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Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmíkami 
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na 
kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnost. Změna 
velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Technický list

Clean-Smart 2K 8075

Čisticí roztok tužidlové části dvousložkových systémů pro průmyslové použití

Čísla produktů 8075000210

Všeobecné informace Čisticí roztok s dobrou rozpouštěcí schopností pro průmyslové použití k 
čištění tužidlové části dvousložkových systémů. Velmi dobrá kompatibilita s 
vodou ředitelnými laky. Při použití prostředku Clean-Smart 2K lze zabránit 
reakcím tužidla (krystalizaci).

Oblasti použití Čištění částí dvousložkových aplikačních zařízení vedoucích tužidlo při práci 
s vodou ředitelnými dvousložkovými laky.

Technika nanášení Produkt je připravený k okamžitému použití.

Velikosti balení 20 l

Životnost / skladování Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.
Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a 
vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a 
likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na 
www.lakyadler.cz.
Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.
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