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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a 
stupňov lesku vyhradená. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

Technický list

Colocryl Mix 9060

Pigmentové koncentráty pre remeselné a priemyselné lakovacie systémy na báze vody

Číslo produktu 89971 ff

Všeobecne Pigmentové koncentráty pre priemyselné lakovacie systémy na báze vody s 
veľmi dobrou svetlostálosťou, vysokým farebným odtieňom a presnosťou 
farieb, ako aj vysokou výnosnosťou.

Oblasti použitia Na tónovanie priemyselných povrchových úprav na báze vody pomocou 
automatického dávkovacieho systému ADLERMix.

Pokyny pre spracovanie Pred použitím produkt dobre premiešať alebo pretrepať
(trepačka 1 min.).
Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
Produkt je pripravený na okamžité použitie.
Nepoužívať produkt ako náter!
Používajte len v kombinácii so základnými materiálmi odporúčanými 
spoločnosťou ADLER.
Výrobky tónované zmesou ADLER Colocryl Mix sa môžu spracovať tak, 
ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
Produkt na vzduchu rýchlo schne. Pri plnení dávkovacieho zariadenia 
nádobu úplne vyprázdniť.
Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu ARL 800 – Pracovná 
smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s dávkovacími 
strojmi ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.
Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

Čistenie náradia Vodou, ihneď po použití.

Veľkosti balenia 1 l Kontajner
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Colocryl Mix

Farebné odtiene/stupne lesku Štandardné farebné odtiene
Gelb YH (89971)
Gelb YN (89982)
Oxidgelb OYH (89972)
Oxidgelb OYN (89983)
Orange OH (89973)
Rot RN (89984)
Rot RH (89974)
Oxidrot ORN (89985)
Oxidrot ORH (89975)
Rosa MH (89976)
Blau G BGH (89977)
Violett VN (89988)
Blau R BRH (89978)
Blau R BRN (89990)
Grün GH (89979)
Grün GN (89991)
Weiß WH (89980)
Schwarz SN (89992)
Schwarz SH (89981)
Oxidrot TOR (89993)
Oxidgelb TOY (89994)

Trvanlivosť/skladovanie Min. 1.5 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami 
(nad 30 °C).
Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, 
skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte 
bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke 
www.adler.sk.

ĎALŠIE POKYNY
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