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90 ROKOV SKUSENOSTI
S OLEJMI & VOSKAMI NA DREVO

Drevo zije, dycha a potesuje dusu. Je idedlne pre zdravu klimu v interiéri a prijemnu
atmosféru domova, v ktorom najdeme pokoj a oddych. O to dblezitejsie je chranit

a udrziavat krasu dreva v interiéri prirodzenym spésobom. Nasa vasen pre drevo a jeho
ochranu nas v spolocnosti ADLER kaZdy den vedu k vyvoju optimalnych rieSeni pre nasich
zdkaznikov. Nas produktovy rad Legno bol $pecidlne vyvinuty na spolahlivii ochranu
pomocou prvotriednych olejov a voskov. Zakladom tychto technologicky pokrocilych
olejov a voskov su nase dlhorocné skusenosti, kvalifikovani vyskumni pracovnici

a pouzivanie vysokokvalitnych surovin.

Spolocnost ADLER za svoje kvalitné oleje a vosky ruci viac ako 90 rokmi skusenosti s ich
vyvojom. Tato odbornost ndm umozniuje ponukat Siroku skalu produktov pre najréznejsie
pouzitia: od podlah a schodov az po nabytok a drevené prvky v interiéroch.

Sme obzvlast hrdi na pozitivnu spatnu vazbu od nasich zakaznikov v stolarskej a nabyt-
karskej vyrobe. Casto su nielen spracovatelmi nasich produktov, ale aj partnermi, ktori
tieto produkty d6kladne testuju pred ich uvedenim na trh. Nasu odbornost v oblasti
olejov potvrdzuje mnozstvo znamych vyrobcov:
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DOBRE VEDIET

Vdaka olejovanym a voskovanym povrchom drevo
posobi prirodzene. Typickou vlastnostou olejov
a voskov je zvyraznenie kresby dreva. Farba

a kresba dreva su tak lepsie vidiet. V porovnani

s lakovanymi povrchmi maju olejované a vos-
kované povrchy svoje silné stranky predovsetkym
vo svojom prirodzenom vzhlade a jednoduchsej
oprave skrabancov a podobnych poskodeni.

@

ROZDIELY MEDZI OLEJMI
& VOSKAMI

Oleje prenikaju hiboko do dreva a krasne zvyraz-
nuju jeho kresbu. Drevo tak ziskava mimoriadne
zivy vzhlad. Napriek tomu, ze prenikaju hlboko
do dreva, jeho pory zostavaju otvoreng, takze
drevo moze nadalej dychat. Vysledny povrch

je prirodzeny a zamatovo hebky na dotyk. Oleje
zvysuju odolnost dreva a odpudzuju necistoty.
Pre eSte lepsiu ochranu a dlhotrvajuci vzhlad cer-
stvo osetreného povrchu odporticame olejovany
povrch dodatocne navoskovat.

Vosky vytvaraju na povrchu velmi tenku ochran-
nu vrstvu. Tato vrstva prepoZiciava povrchu hod-
vabne matny vzhlad. Voskovany povrch uz nie je
mozné naolejovat. Tenka vrstva vosku totiz uza-
tvara pory dreva a olej sa tak uz nemdze vstrebat.

Poskodenia, ako su Skrabance, je mozné kedy-
kolvek Tahko opravit. Pravidelna tdrzba naole-
jovaného alebo navoskovaného povrchu je viak
nevyhnutnou podmienkou pre dlhotrvajuci
krasny vzhlad povrchu.



VYHODY OLEJOV
& VOSKOV

v skladaju sa prevaine z prirodnych,
obnovitelnych surovin

v/ zachovavaju prirodzeny vzhlad
dreva na pohlad i na dotyk

¢/ mechavaju drevo dychat
v su antistatické

v Tahko sa udriiavajui a obnovuji
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MODIFIKOVANE A PRIRODNE
OLEJE & VOSKY

advanced = pokrocilé, chytré

Chytré oleje od ADLER vznikaju z prirodnych surovin,

ktoré su pri spracovani Specidlne upravované. To zlepsuje
niektoré viastnosti, ako napriklad rychlost susenia.

natural = prirodné

Prirodné oleje a vosky ADLER su zalozené
na obnovitelnych surovinach rastlinného pévodu.



OCHRANA & STAROSTLIVOST

Matné, prirodné povrchy, zemité farebné odtiene

a elegantny dizajn — tento trend v sucasnosti do-
minuje nasim interiérom. UdrZatelnost a prirodny
vzhlad zohravaju coraz vacsiu ulohu aj v interiérovom
dizajne. Aj prirodzene vyzerajuci povrch vdak musi
byt odolny voci kazdodennému opotrebovaniu. To je
mozné len vtedy, ak je dobre chraneny. Oleje a vosky
vytvaraju nielen prirodzeny vzhlad dreva, ale aj ho
chrania. U¢inne znizuju nasiakavost dreva a zabranuju
prenikaniu tekutin a necistét do jeho povrchu. Tym

je drevo odolnejSie voci vonkajsim vplyvom.

Na dlhodobé zachovanie kvality a krasy naolejo-
vaného voskovaného povrchu dreva je potrebné
spravne ¢istenie a starostlivost:

Ak je naolejované drevo vystavené silnému znecis-
teniu, napriklad mastnym skvrnam, mal by sa pouzit
Specialny Cistiaci prostriedok Legno Reiniger .

Na osviezenie a pravidelnu udrzbu naolejo-
vaného povrchu odporucame osetrovaci olej
Legno Pflegedl na nabytok a Specialny mydlovy
Cistic Legno Holzbodenseife na podlahy. Tieto
produkty boli Specidlne vyvinuté na udrzbu dre-
venych povrchov naolejovanych alebo voskovanych
produktmi z radu ADLER Legno. Jedinou vyminkou
su Legno Aqua-Ol a Legno Dura-Ol, pri ktorych odpo-
rucame na pravidelnu udrzbu pouzivat Clean-Mobel-
pflege Plus a na obnovenie povrchu prislusny origi-
nalny produkt.

Pri pravidelnej udrzbe utierajte povrchy suchou,
makkou handrickou, ktora nepusta vlakna. Nepouzi-
vajte utierky z mikrovlakna — tieto p6sobia ako jemny
brusny papier a nicia naolejovany povrch!



PRIRODZENE & BEZPECNE

Kvalita, zodpovedné konanie a spolocenska anga-
zovanost nie su pre spolocnost ADLER iba
prazdne slova. Dokazuju to mnohé eurdpske
skusobné ustavy ktoré pravidelne podrobuju
nasu vyrobu prisnym kontrolam.

S farbou v krvi.
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Climate-neutral through compensation
with climate protection certificates




OLEJE & VOSKY
PRE AKEKOLVEK
POUZITIE

Poziadavky na oleje a vosky st niekedy velmi
odlisné a do znacnej miery zavisia i od sposo-
bu pouzitia. Napriklad nabytok musi odolavat

inému namahaniu ako podlaha.

O

P

A interiérové oblozenie

Poziadavky na povrchovu upravu

|

nabytku a vybavenia interiéru

Povrchy nabytku a vybavenia interiéru su vystavené
mechanickému a chemickému namahaniu. Preto
musia byt tieto povrchy chranené pred mechanicky-
mi vplyvmi, ako su Skrabance, a chemickymi vplyvmi,
ako su Skvrny od vina alebo kavy. Spésob namahania
povrchu sa lisi v zavislosti od oblasti pouzitia.

Oblast pouzitia, pre ktoru je produkt vhodny, je ozna-
¢ena vyssie uvedenymi piktogramami.

Pri pouziti olejov a voskov z vnutornej strany skriniek
alebo zasuviek sa moze objavit charakteristicky za-
pach. V tomto pripade odporucame naniest iba jed-
nu tenku vrstvu prislusného produktu z radu Legno.

podlahy schody
(v interiéri) (vinteriéri)

Poziadavky na povrchovu upravu
drevenych podlah, parkiet a schodov

Podlahy a schody su zvycajne vystavené vacsiemu
mechanickému namahaniu ako povrchy nabytku.

V zavislosti od miesta — napriklad vo verejnych priesto-
roch alebo v rodinnych domoch — sa zatazenie podlahy
alebo schodov vyrazne 1isi. Casom sa viak vzdy ne-
vyhnutne objavia znamky opotrebovania. Oleje viak
maju tu vyhodu, Ze opotrebovanie je mozné jedno-
ducho opravit a obnovit tak atraktivitu podlah alebo
schodov. Okrem toho je pri povrchovej uprave podlah
a schodov dolezitym parametrom aj protiSmykovost.

Oblast pouzitia, pre ktoru je produkt vhodny, je ozna-
¢ena vyssie uvedenymi piktogramami.



dobre vediet
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SPOSOB APLIKACIE

Tradicny spdsob nanasania olejov a voskov je vytierani. Oleje sa casto tiez aplikuju stetcom alebo valcekom.
V poslednych rokoch viak vyvojovy tim spoloc¢nosti ADLER dosiahol vel'ky pokrok tieZ v priemyselnych aplikaciach
olejov a voskov. Okrem olejov vytvrdzovanych UV ponuka ADLER cely rad olejov, ktoré mozno nanasat
navalovanim, striekanim a macanim. V sti¢asnosti tak ADLER pontka oleje pre vietky spdsoby aplikdcie.

Na nasledujucej dvojstrane v katalégu najdete podrobnu tabul'ku nasich produktov radu Legno s vhodnymi

spbsobmi ich aplikacie.

Vytieranie N? tieranie Valéekovanie Navalovanie Striekanie Macanie
stetcom
tradicny osvedceny  nasledné zotieranie  rychle idedlne pre optimalne pre vhodné najma pre
sposob prebytkov a jednoduché priemyselnt remeselnu a prie- profilované dielce
(v zavislosti od vyrobu myselnu vyrobu a sériovu vyrobu
na olejovanie produktu) idedlne na
jednotlivych dielcov vacsie plochy nasledné zotieranie v pripade potreby
alebo pre domacich na parkety a diely prebytkov nasledné zotieranie
majstrov nasledné zotieranie s hladkym povrchom (v zavislosti od prebytkov
prebytkov produktu)
(v zavislosti od nasledné zapraco-
produktu) vanie oleja alebo
padovanie

Za urcitych podmienok méze doéjst k samovznieteniu olejom nasiaknutych tkanin alebo filtracnych rohozi. Dodrzujte,
prosim, Kartu bezpecnostnych tidajov nasich produktov a nasledujuce bezpecnostné opatrenia: Nasiaknuté tkaniny,
utierky a lestiace podloZky nechajte susit rozloZzené a uchovavajte ich v tesne uzavretych nadobdch alebo vo vode.
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CERTIFIKACIE

Povrchové Uupravy ADLER ziskali certifikaty od r6znych eurdpskych
vyskumnych a skuSobnych tstavov. Potvrdzuju tak zavazok spolo¢nosti

ADLER vyrabat vysokokvalitné produkty setrné k Zivotnému prostrediu.

cradletocradle

PRODUCTS PROGRAM

Vyrobok je

deklarovany a
banOOk overeny g

(EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT

falasd

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU

BEZPECNY PRE STYK
SPOTRAVINAMI

VHODNY PRE
KRATKODOBY STYK
S POTRAVINAMI

TRIEDA
PROTISMY-
KOVOSTI

Najpokrocilejsi svetovy Standard pre bezpecné, recyklovatelné a zodpovedné materialy a vyrobky. Produkty
s certifikdtom Cradle to Cradle® su kiticom k premene tradicného linedrneho ekonomického modelu vyroby
a spotreby na obehové hospodarstvo.

Baubook je databdza stavebnych vyrobkov a materialov pre ekologicku a zdravil vystavbu. Zlepsuje
dostupnost informacif o udrzatelnosti stavebnych materialov pre vyberové konania, certifikacie budov

a dotacné systémy a poskytuje overené a Struktirované tidaje o stavebnych materidloch na vypocet ener-
getickych a ekologickych ukazovatelov.

Francuzske nariadenie DEVL1104875A o znaceni stavebnych materialov
a produktov na emisie prchavych skodlivych 1atok: A+

Produkty s tymto oznacenim spifiajti aspon jednu z nasledujucich noriem:
Odolnost voci slinam a potu (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
Bezpeénost hraciek (ONORM EN 71-3) —vhodné na detské hracky

Nariadenie (ES) ¢. 1935/2004 platné v celej EU stanovuje zavdzné poziadavky na materialy a predmety,
ktoré prichadzaju do dlThodobého styku s potravinami. Definuje Standardy pre ich oznacovanie a bezpe¢-
nosta predchadza tak uvolfiovaniu akychkolvek 1atok, ktoré by mohli ovplyvnit zloZenie,

vonu a chut potravin alebo ohrozit Tudské zdravie.

Povrchova uprava vhodnd pre styk s potravinami: podla potvrdenia skisobného tstavu
OFl Technologie & Innovation GmbH méze byt produkt pouzivany na povrchovil Upravu
drevenych predmetoy, ktoré prichadzaju do doc¢asného kontaktu s potravinami.

Triedy protidmykovosti su definované podla skiiSobnej normy EN 16165.
Cim vy3sia je trieda protismykovosti, tym vyssia je odolnost proti posmyknutiu.
Triedy protiSmykovosti sa delia na: ,bez oznacenia triedy protiSmykovosti‘, R9, R10, R11, R12, R13
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ZNACKA UDRZATELNOSTI

Logo ADLER green oznacuje najudr-
zatel'nejsie povrchové upravy v sorti-
mente ADLER. V sulade s cielmi trvalo
udrzateI'ného rozvoja OSN si aj ADLER
nastavil konzistentni stratégiu pre
svoje zodpovedné spravanie k zivot-
nému prostrediu a klime. Vsetky nase
produkty su objektivne testované pod-
Ta troch kritérii: Zivotné prostredie,
Zdravie & bezpeénost a Zivotnost. Iba
produkty, ktoré ziskaju to najlepsie
hodnotenie vo vsetkych tychto katego-
riach, su oznacenélogom ADLER green.

ny © » °
Zivotne prostredie
vysoky podiel obnovitelnych surovin
nizka ekologicka stopa

bez obsahu latok nebezpecnych
pre zivotné prostredie

nizky obsah VOC

O

Zdravie &
bezpecnost

bez obsahu skodlivych
a alergénnych latok

zdravotne neskodné pri spracovani

W

Zivotnost
dlha zivotnost
vysokd odolnost

stabilita farebného odtiena

11



PREHLAD PRODUKTOV

Zvyraznenie
kresby dreva

7006000200 rarblos (bezfarebny)
7006050000 weig (biely)

Produkt Cislo produktu Baza

Legno O1 modifikované vysoké

Legno Color 50875 ColorgYou: modifikované -

7046112793 Goid (z1atd)

7046112794 siverstrvomgy | 0D TTKOVaNE )

Legno Metallic-O1

Legno Zirbendl 7028000200 modifikované vysoké
Legno Wachs 7008000210 modifikované mierne
Legno Dura-0l 7035000200 modifikované mierne
Legno Parkettol 7004000200 modifikované mierne
Innolux Vita-Oil Multi 2791000107 UV —prirodné velmi vysoké
Legno Hartwachsol 7002000200 prirodné velmi vysoké
Legno Smart-0 7045000200 sy | privodne wlmi vyl
Leindlfirnis 7020000210 prirodné velmi vysoké
Legno Natura-0l 7019000210 prirodné vysoké
Legno Aqua-Ol 7030000200 prirodné nizke
na baze vody

Legno Hartol 7032000200 prirodné velmi vysoké
Legno Walzol 7005000200 prirodné velmi vysoké
Legno Pflegedl 7009000210 modifikované vysoké

. s na baze
Legno Reiniger 7003000210 rozpustadiel -
Legno Holzbodenseife 7031000210 prirodné nizke

& &) |7 o [

vytieranie natieranie valcekovanie navalovanie striekanie macanie
Stetcom nadobkovou
12 pistolou alebo
Airless
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Odporucany

u N Chemicka odolnost Susenie Namahanie
sposob aplikacie
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*Alternativne sposoby aplikacie ndjdete v technickom liste
prislusného produktu

nizka vysoka
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LEGNO OL

Lahko pouZitelny, rychloschnuci olej Legno Ol

je vhodny na vietky povrchy z tvrdého aj makké-
ho dreva v interiéri. Prenika hlboko do povrchu
dreva, ma vodoodpudivy Uc¢inok a zvyraznuje
prirodzent Strukturu a kresbu dreva. Olej Legno Ol
je bez neprijemného zdpachu a nie je samozapalny.
Je vhodny aj na osetrenie detskych hraciek a dreve-
nych predmetov, ktoré mézu prileZitostne prist
do styku s potravinami.

SPECIALNE VLASTNOSTI

rychle schnutie: 2 vrstvy za 1 den

odpudzuje vodu a necistoty

odolnost voéi slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

na detské hraéky (ONORM EN 71-3)

nie je samozapalny

testovany na emisie podla zasad DIBt

na kratkodoby styk s potravinami

» trieda protiSmykovosti R10
(BGR 181 a DIN EN 16165)

Podrobnejsie informacie o spracovani najdete v technickom liste Legno Ol.

OBLASTI POUZITIA

&2

na bezne namahané povrchy v interiéri:
nabytok, vybavenie spalni a obyvacich izieb

na interiérové dvere

VHODNY PRE
KRATKODOBY STYK
S POTRAVINAMI

TRIEDA
PROTISMY-

ODOLNY VOl Kovosti
SLINAM A POTU R10

Cislo produktu 7006000200 Farblos

Balenie

Aplikacia

(bezfarebny)
7006050000 Wei (biely)

750ml,2,51,51

BN

15
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LEGNO COLOR

Ti, ktori sa rozhodnu pre prirodnu povrchovul Upravu
dreva, sa nemusia vzdat modernych farebnych odtie-
nov. Spolocnost ADLER totiz pontuka farebny olej
Legno Color, ktory neobmedzuje individudine poZia-
davky na dizajn interiéru, pretoze ho mozno ténovat
do mnohych r6znych farebnych odtienov. Tie poskytu-
ju povrchu dreva elegantné farebné odtiene bez
zakrytia jeho kresby. Produkt vytvara rovnomerny

a jednotny povrch. Ani na velkych plochach nedocha-
dza k viditelnému napajaniu jednotlivych nanosov.
Po naneseni farebného oleja Legno Color odtien zafi-
xujte vrchnou vrstvou produktu Legno Ol, Legno Wachs,
Legno Hartwachsol alebo Legno Smart-Ol. Pozitivne
vlastnosti Legno Color a ostatnych produktov radu
Legno sa vzajomne dokonale dopinaju.

SPECIALNE VLASTNOSTI

« ténovatelny do mnohych réznych farebnych odtietiov
¢ rovnomerné zafarbenie dreva
o dobra odolnost voéi vode

« odolnost voéi slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

Podrobnejsie informédcie o spracovani najdete v technickom liste Legno Color.

Aktualne trendové farebné odtiene

Navarra

.‘--- 7 7- .. 7 7 :- - . - .
Ab_‘-""-z-z:;n =

Schwemmbholz

OBLASTI POUZITIA

B || Z

na bezne namahané povrchy v interiéri:
nabytok, vybavenie spalni a obyvacich izieb

na drevené podlahy v sukromnych
obytnych priestoroch

oot Color4You:

Cislo produktu 50875 W30 (baza na ténovanie)

Balenie 750ml, 2,51

Aplikicia @
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LEGNO METALLIC-OL

Olej Legno Metallic-Ol je urceny na vytvaranie OBLASTI POUZITIA

jedinecnych metalickych efektov na povrchu dreva. ___

Je dostupny v zlatej a striebornej farbe. Nechava vidi-

telny prirodzeny povrch a kresbu dreva a pritom >

ho zvyraznuje specialnym kovovym efektom. na slabo a bezne namahané povrchy
Olej Legno Metallic-Ol je urceny na vytvaranie v interiéri: nabytok, vybavenie spalni
metalickych efektov na nabytku a vybaveni interié- a obyvacich izieb

ru vystavenom slabému az beznému namahaniu.

Dodava drevu mimoriadny vzhlad, ktory kombinuje nie je vhodny na povrchy vystavené
moderny metalicky efekt s vysokokvalitnou povrcho- vacsiemu mechanickému namahaniu

vou Upravou.

SPECIALNE VLASTNOSTI

» moderny kovovy efekt .
* v zlatej a striebornej farbe Ac
 jednoduché spracovanie
« intenzitu kovového efektu je mozné individualne Cislo produktu 7046112793 Gold (zlatd)
upravit zmiesanim s olejom Legno O1 7006 7046112794 Silver (strieborna)
Balenie 750 ml

Aplikacia @

Podrobnejsie informacie o spracovani najdete v technickom liste Legno Metallic-Ol.

17
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LEGNO ZIRBENOL

Vona borovice limbovej ma pozitivny vplyv

na organizmus. Preto je pouzivanie dreva borovice
limbovej stale oblubenejsie najma v spalnach

a relaxacnych miestnostiach. Olej Legno Zirbendl bol
Specialne vyvinuty na povrchovu Upravu dreva boro-
vice limbovej. Vdaka obsahu prirodného limbového
oleja zachovava tento produkt prirodzené vlastnosti
a charakteristicku vonu tejto dreviny. Olej sa rychlo
vstrebava, pdsobi vodoodpudivo a chrani nabytok
pred znecistenim. Aby sa dlhodobo zachovala pri-
rodna krasa a vona borovice limbovej, odporucame
pravideInu udrzbu pomocou Legno Zirbenol.

SPECIALNE VLASTNOSTI

« prirodny olej z borovice limbovej vytvara
povrch prijemny na dotyk

» jednoduché pouzitie
¢ rychle schnutie a vodoodpudivy povrch

« odolnost voci slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

Podrobnejsie informdcie o spracovani ndjdete v technickom liste Legno Zirbenél.

OBLASTI POUZITIA

na slabo namahané povrchy v interiéri:

nabytok, vybavenie spalni a obyvacich izieb

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU

Cislo produktu 7028000200

Balenie 750ml, 2,51

Aplikicia @




Forcher Tirol

{//ADLER J
LEGNO WACHS

Vosk Legno Wachs pdsobi na drevenom povrchu ako
ochranny film odpudzujtci vodu a necistoty. Vytvara
rovnomerny povrch zamatovy na dotyk. Obzvlast pri-
jemné plochy dosiahnete, pokial vosk, ktory vyschol
cez noc, vylestite kefou s kozenymi pruzkami. Vosk
na drevo Legno Wachs nie je samozapalny!

SPECIALNE VLASTNOSTI

jednoduché pouzitie

¢ rychle schnutie

« elegantny vzhlad povrchu

» zamatovo jemny povrch na dotyk
* nie je samozapalny

« odolnost voci slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

Podrobnejsie informdcie o spracovani najdete v technickom liste Legno Wachs.

advanced

OBLASTI POUZITIA

na slabo namahané povrchy v interiéri:
nabytok, vybavenie spalni a obyvacich izieb

nie je vhodny na povrchy vystavené vacsie-
mu mechanickému namahaniu

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU

Cislo produktu 7008000210

Balenie 750ml, 51

Aplikicia @
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LEGNO DURA-OL

Podrobnejsie informacie o spracovani najdete v technickom liste Legno Dura-Ol.

OBLASTI POUZITIA

na bezne a silno namahané povrchy v interiéri

pri 2-zlozkovom spracovani
s Legno Hardener 7084 vhodny tiez
na podlahy a schody

ODOLNY VOCI

SLINAM A POTU — -

Cislo produktu 7035000200

Balenie 750ml,2,51,101

Aplikacia % (?
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LEGNO PARKETTOL

Podrobnejsie informacie o spracovani najdete v technickom liste Legno Parkettol.

22

OBLASTI POUZITIA

7

na priemyselné sériové olejovanie podla-

hovych dielcov a parkiet

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU

Cislo produktu 7004000200
Specialne farebné
odtiene na vyziadanie

Balenie 101

Aplikicia %




pyer Architects / Martin S
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INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil je olej na baze obnovitelnych surovin
a vytvrdzovany UV Ziarenim. Povrchova Uprava

s Innolux Vita-Oil pontka vsetky vyhody olejovanych
povrchov: zachovava prirodzeny vzhlad dreva, zabez-
pecuje velmi dobré zvyraznenie jeho textury a vyni-
kajucu kresbu porov. Na rozdiel od klasickych olejov
ma Innolux Vita-Oil Multi ma vynikajucu chemicku
a mechanicku odolnost.

SPECIALNE VLASTNOSTI

« olej na vytvrdzovanie UV Ziarenim
« vynikajtice zvyraznenie a vykreslenie pérov
« vynikajica chemicka odolnost

¢ velmi dobra stohovatelnost a odolnost
proti poskriabaniu

» na priemyselné sériové olejovanie

* viacvrstvovy olej na povrchovi upravu
nabytku a parkiet

 odolnost voci slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

Podrobnejsie informédcie o spracovani najdete v technickom liste Innolux Vita-Oil Multi.

advanced

OBLASTI POUZITIA

% Oblast pouzitia podla

ONORM A 1610-12: lI-IV

na aplikdciu navalovanim na priemyselné sé-
riové olejovanie podlahovych dielcov, parkiet
a povrchov nabytku a vybavenia interiéru, ak
ma byt zachovany prirodzeny vzhlad dreva

ODOLNY VOl
SLINAM A POTU

Cislo produktu 2791000107

Balenie 10 kg

Aplikicia %

23



natural
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LEGNO HARTWACHSOL

Tvrdy voskovy olej Legno Hartwachsél z prirodnych OBLASTI POUZITIA

obnovitelnych surovin kombinuje pozitivne vlastnosti __

olejov a voskov. Tento produkt s vysokym podielom %

susiny (viac ako 97 %) je mimoriadne Setrny k Zivotné- —

mu prostrediu. V porovnani s inymi produktmi z radu na beine namahané povrchy v interiéri:
Legno je pri Legno Hartwachsol obvykle dostacujuca na vybavenie spalni a obyvacich izieb
iba jedna vrstva. a na drevené podlahy

= = gre

SPECIALNE VLASTNOSTI gé‘%

« obzvlast ekologicky produkt s vysokym
podielom susiny

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU

« velmi dobré zvyraznenie dreva uz pri jednej vrstve

 odolny, odpudzuje vodu a necistot N Vrobokie
o STPREEEE ¢ At baubook &Hre
* na detské hracky (ONORM EN 71-3)

« registrovany v databaze Baubook

« odolnost vo¢i slinam a potu (DIN 53160-1 Cislo produktu 7002000200

a DIN 53160-2)
Balenie 750ml, 2,51

Aplikicia C@

Podrobnejsie informdcie o spracovani najdete v technickom liste Legno Hartwachsol.



Forcher Tirol

LEINOLFIRNIS IANOVA FERMEZ

Viysokokvalitna fanova fermez podla EN I1SO 150

na listnaté aj ihlicnaté dreviny. Fermez dobre preni-
ka do dreva a vyrovnava podklad s réznou nasiakavos-
tou. Vdaka tomu su osetrené povrchy obzviast
odolné voci vode.

SPECIALNE VLASTNOSTI

e prirodna lanova fermez s obsahom sikativ
« rychle susenie

* rychla penetracia do dreva

+ silné zvyraznenie textury dreva

* vodoodpudivy tcinok

* zjednotenie nasiakavosti povrchu

« odolnost voéi slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

Podrobnejsie informdcie o spracovani ndjdete v technickom liste Leindlfirnis.

26

OBLASTI POUZITIA

na povrchovu upravu nabytku a okien

v oblasti pamiatkovo chranenych budoy,
pre umeleckych vytvarnikov a na upravu
vapennych farieb

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU

Cislo produktu 7002000210

Balenie 500ml1, 11,51

Aplikicia @




B - : = = e Forcher Tirol
= = —
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LEGNO SMART-OL

Olej Legno Smart-Ol nenechéva ni¢ na ndhodu. Staci
iba jedna vrstva tohto prirodného 2-zloZkového oleja

s vysokym obsahom susiny a dosiahnete spolahlivi
ochranu vysoko namahanych povrchoy, intenzivny
farebny odtien a uslachtily vzhlad povrchu. Siroka ska-
la Standardnych farebnych odtietiov umoznuje zdéraz-
nit prirodzenu krasu dreva alebo vytvorit jedinecny
vzhlad povrchu. Olej Legno Smart-Ol je vhodny na
nabytok a podlahy, kde je pozadovany individualny
vzhlad a zaroven dlhodobd ochrana povrchu na baze
prirodnych surovin.

SPECIALNE VLASTNOSTI

+ dokonala ochrana povrchu uz pri jednej vrstve
» bezfarebny variant alebo atraktivne farebné odtiene
« efektivne spracovanie vdaka jednej aplikacii

* vysokd chemicka a mechanicka
odolnost

odolnost voci slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

na detské hracky (ONORM EN 71-3)
« trieda protiSmykovosti R11 (DIN EN 16165)

Podrobnejsie informacie o spracovani najdete v technickom liste Legno Smart-Ol.

natural

.
-
Farblos (bezfarebny) _

OBLASTI POUZITIA

12«1

na bezne a silno namahané povrchy v interiéri:

na nabytok a vybavenie interiéru, interiérové
dvere, drevené podlahy a schody v sukrom-
nych obytnych priestoroch

@3 ELA

...D O PROTISMY-

KovosTI

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU asan iﬁ?| R11

Cislo produktu 7045000200 Farblos (bezfarebny)
k dispozicii aj v mnohych
farebnych odtietioch

Balenie 11,2,751

Aplikacia @

27
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LEGNO NATURA-OL

Podrobnejsie informacie o spracovani najdete v technickom liste Legno Natura-Ol.

OBLASTI POUZITIA

&

na povrchovu Upravu drevenych predmetoy,

ktoré su urcené pre styk s potravinami

ODQle voci BEZPECNY PRE STYK
SLINAM A POTU S POTRAVINAMI

Cislo produktu 701900021012

Balenie 500 ml

Aplikacia @
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LEGNO AQUA-OL

Zvlastnostou oleja Legno Aqua-Ol je mensie zvyrazne-
nie textury dreva v porovnani s klasickymi olejmi,
¢im vytvara obzvlast prirodzeny vzhlad povrchu.
Legno Aqua-Ol neobsahuje Ziadne rozpustadla ani
zmakcovadla. Vytvara povrchy prijemné na dotyk

s dobrou ochranou. Vdaka tymto vlastnostiam

a vysokému podielu obnovitelnych surovin je tento
olej na baze vody jedinecny.

SPECIALNE VLASTNOSTI

« ekologicky olej na baze vody z obnovitelnych
surovin

« certifikovany Cradle to Cradle Certified® Silver
» matny povrch s nizkym zvyraznenim textury dreva
* rychle schnutie a dobra ochrana povrchu

« tidrzbu povrchu je mozné vykonat rovnakym
produktom

« odolnost voéi slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

Podrobnejsie informacie o spracovani najdete v technickom liste Legno Aqua-Ol.

natural

OBLASTI POUZITIA

5 ||

na slabo a bezne namahané povrchy
v interiéri: nabytok a vybavenie spaini
a obyvacich izieb

‘ CERTIFIED '

cradletocradle

SILVER

ODOLNY VOCI
SLINAM A POTU

Cislo produktu 7030000200

Balenier 750ml, 2,551,221

Aplikicia ‘l% %
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LEGNO HARTOL

Vdaka kombinacii réznych prirodnych surovin
je mozné olej Legno Hartol univerzalne pouzit
na tvrdé aj makké drevo. Tento olej pekne zvyraznuje
kresbu dreva a pritom pdsobi prirodzene. Zvlast dobre
prenika do povrchu dreva a poskytuje mu dobru

odolnost voci vode.

SPECIALNE VLASTNOSTI

vynikajice zvyraznenie kresby dreva
velmi dobra penetracia do podkladu
vysoka transparentnost

dobra odolnost voci vode

povrch prijemny na dotyk

na priemyselné pouzitie

odolnost voéi slinam a potu (DIN 53160-1
a DIN 53160-2)

Podrobnejsie informdcie o spracovani najdete v technickom liste Legno Hartél.

30

Forcher Tirol

OBLASTI POUZITIA

5 ||

na nabytok, vybavenie interiéru, oblozenie
stien a stropov

ODOLNY VOiI ﬁ A+
SLINAM A POTU i

Cislo produktu 7032000200

Balenie 101,2001

Aplikacia 7% Q




natural
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LEGNO WALZOL

Pokial chcete pri olejovani dreva v priemyselnej OBLASTI POUZITIA
vyrobe nabytku dosiahnut prirodzené povrchy, __
je Legno Walzgl tou pravou volbou. Legno Walzol

je kombindciou olejov a voskoy, ktora spaja ich naj-
lepsSie vlastnosti. na slabo namdahané povrchy v interiéri:
na nabytok a vybavenie spalni
a obyvacich izieb

SPECIALNE VLASTNOSTI

» kombindacia oleja a vosku na baze
prirodnych surovin

* na priemyselné olejovanie tvrdého
a makkého dreva

« vynikajtica penetracia do podkladu

HODNYPRE ODOLNY VOl
KRATKODOBY STYK 2
S POTRAVINAMI SLINAM A POTU

« velmi dobré zvyraznenie textury dreva

« optimalna pInivost a hladkost povrchu

+ len jedna aplikacia a jednoduché lestenie Cislo produktu 7005000200

« odolnost voéi slinam a potu (DIN 53160-1

Balenie 51,221
a DIN 53160-2)

Aplikicia % %

Podrobnejsie informdcie o spracovani najdete v technickom liste oleja Legno Walzol.
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LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEOL
CISTIC & OSETROVACI OLE)J

32

Cisti¢ Legno Reiniger a osetrovaci olej Legno Pflegedl
boli Specialne vyvinuté na cistenie a udrzbu
olejovanych drevenych povrchov v interiéri. Silné
znecistenie a mastnotu odstranite pomocou cistica
Legno Reiniger. Ten je vdaka svojmu vynikajucemu
Cistiacemu ucinku vhodny aj na mastné skvrny.
Ogetrovaci olej Legno Pfleged] potom hibkovo obnovi
a ozivi olejované povrchy. Legno Pflegedl sa rychlo
vstrebava a velmi jednoducho aplikuje — rovnomerne
a natenko ho na povrch naneste handrickou.

SPECIALNE VLASTNOSTI

» jednoduché pouzitie
« Cistenie a udrzba olejovanych povrchov
« bez neprijemného zapachu

 Legno Pflegedl velmi dobre prenika
do povrchu dreva

* Legno Pflegedl: pre kratkodoby styk s potravinami

Podrobnejsie informdcie o spracovani ndjdete v technickych listoch Legno Reiniger a Legno Pflegedl.

OBLASTI POUZITIA
na cistenie a osetrovanie olejovanych
povrchov nabytku a vybavenia interiéru

plati pre Legno Pflegedl:

ODOLNY VOCI VHODNY PRE

KRATKODOBY STYK

SLINAM A POTU S POTRAVINAMI

sada 702900021001
Obsah Legno Reiniger 100 ml
Legno Pflegedl 100 ml
brusne runo,
Cistiaca handricka
a navod na pouzitie

Reiniger Pflegedl
Cislo produktu 5515 050000

Aplikacia @

250ml, 11 | 250 ml




[/ ADLER |

LEGNO-HOLZBODENSEIFE
CISTIACI A OCHRANNY PROSTRIEDOK NA DREVENE PODLAHY

Vysokokvalitné podlahové mydlo Legno Holzbodenseife
je urcené na pravidelné Cistenie a udrzbu olejova-
nych, voskovanych a lthovanych drevenych podlah,
parkiet i podldh z korku alebo laminatu. Vdaka
ysokej uc¢innosti odstranuje necistoty lahko

a rychlo. Tento mydlovy koncentrat obsahuje prirod-
né rastlinné tuky, ktoré podlahu cistia a osetruju.

Ma neutralne pH a antistaticky ucinok. Mydlo na
drevené podlahy Legno Holzbodenseife zanechava
hodvabne matny ochranny film.

SPECIALNE VLASTNOSTI

 jednoduché pouzitie
« Cistenie a udrzba drevenych podlah a parkiet

 univerzalne pouzitie — aj na iné olejované povrchy
(napr. drevené oblozZenie stien)

* elegantny matny efekt

« antistaticky

Podrobnejsie informédcie o spracovani najdete v technickom liste Legno Holzbodenseife.

udrzba

OBLASTI POUZITIA

na olejované, voskované a lihované
drevené podlahy, parkety a podlahy
z korku alebo laminatu

gre

2=

Cislo produktu 7031000210

Balenie 11,251

Aplikicia 6\3
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PRACOVNE RUKAVICE MULTI-FLEX*

Profesionalne rukavice z jemného bezivového Upletu z nylono-  v* vel'mi dobry cit pri dotyku,

vého spandexu. Oblast dlani a prstov je potiahnutd vrstvou prilnavost na hladkych povrchoch
nitrilovej mikropeny s protismykovymi vystupkami. Rukavice v vysoka priedusnost

poskytuju vysoku odolnost voci oderu, velmi dobry cit pri doty-

ku, odpudzuju kvapaliny a st odoIné voci olejom a tukom.

Cislopaloly | Balenie
9

956800030117
10 956800030217 12 parov
11 956800030317

STETEC SOLVAMAXX PLUS

Stetec v profesionalnej kvalite pre laky a laziry na baze rozpustadiel. Tento
$pecidlny Stetec umoznuje dosiahnut perfektné natery bez viditelnych tahov.
M4 velmi jemné polyesterové Stetiny a je odoIny voci rozpustadlam.

Vel'kost Cislo polozky Balenie
50 mm 952500030011 1 kus
100 x 30 mm 952500030111 1 kus ‘

DRZIAK A PADY NA APLIKACIU OLEJOV

Drziak na nandsacie pady s ergonomickou rukovatou s rozmermi 13 x 9 cm je vhodny
na rucné nandsanie oleja na drevo. Kompatibliny so zltymi nanasacimi padmi.

Polozka Cislo polozky

drziak na nanasacie pady 953200030111 1 kus
pady na nandsanie oleja 953300030117 10 kusov

34 * Podrobné informécie o vhodnych ochrannych prostriedkoch najdete v karte bezpecnostnych tidajov spracovavaného produktu.



Pomacky

na aplikaciu a udrzbu

m Profesiondlne prislusenstvo ADLER

LAKOVACI PENOVY PROFI VALCEK

Valcek je vyrobeny z velmi jemnej peny vhodnej v prilakovani netvori
na aplikaciu materialov na baze syntetickych Zivic ziadne bublinky
a je odolny voéi rozpustadlam. v z extra jemnej peny

Cislo polozky Balenie
100 mm | 958400030017 | 10 kusov

RUCKA K LAKOVACIEMU VALCEKU

Tento drziak urceny pre lakovacie valceky je v’ ergonomicka rukovit
vyrobeny z kovu s plastovou rukovatou. v antikorézny kov

Cislo pooky | Balenie

100 mm 951200030011 1 kus
250 mm 951200030111

CISTIACI 2-VRSTVOVY PAPIER, BIELY

2-vrstvovy celuldzové papierové utierky na Setrné v rolka €istiaceho papiera, ktory
&istenie a udrzbu citlivych povrchov. Cistiaci papier
je vhodny na utieranie namokro aj nasucho.

neuvoliiuje vlakna

Cislo polozky Balenie
2 rolky
966100030017 5,900 ttrikov

v povrch s reliéfom a perforaciou

KATALOG

—
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S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi polozil Johann Berghofer zakladny kamen
znacky ADLER a rozbehol produkciu vlastnych farieb a lakov.
Odvtedy sa toho vela zmenilo, jedno vsak ostava nadalej rovnaké:
nase nadsenie pre farbu, ktoré nas kazdy den motivuje k vytvaraniu
dokonalych systémov povrchovej upravy na rézne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak = s farbou v krvi.

f ®

facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko youtube.com/@adlerslovensko

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik - Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstraBBe 22 - A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmtihlstr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG - EtzelstraRe 5 - CH-8856 Tuggen - T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. - Via per Marco 12/D - 1-38068 Rovereto - T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z 0.0. - ul. Tyniecka 229 - PL-30-376 Krakow - T. +48 12 252 4001
ADLER Cesko s.r.0. - Jihlavskd 770/27 - CZ-664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.0. - Montdzna 3 - SK-971 01 Prievidza - T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV - De Boelakkers 12 - NL-5591 RA Heeze - T. +31 85 064 2020

9 004267 376725
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