//ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

DIY - DOMACI MAJSTRI

L.akovanie nabytku

Premerite Vasu dreventi komodu pomocou ADLER
VariColor na moderny unikat! Jednoducho a vyhodne (3 17.08.2012

vyhovite svoje byvanie.

Pouzité produkty

Vivido Varicolor

Mate uz dost fadnosti? Urobte z vasho kidska ndbytku jedinecny kusok, a to tak, Ze ho
nalakujete vyrobkom ADLER VariColor, pestrym lakom znacky ADLER, v Zelanom

farebnom odtieni. UkaZeme Vam, aké je to jednoduché:

Finishpapier Bogen

Pinsel Aquamaxx plus

Kurzhaarroller


https://www.pullex.sk/produkty/farby-laky-na-rozne-povrchy/vodourieditelne-farby-a-laky/vivido-varicolor~p952
https://www.pullex.sk/produkty/farby-laky-na-rozne-povrchy/vodourieditelne-farby-a-laky/vivido-varicolor~p952
https://www.pullex.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/brusiva/finishpapier-bogen~p1291
https://www.pullex.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/stetce-a-kefy/pinsel-aquamaxx-plus~p1275
https://www.pullex.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/lakovacie-a-maliarske-valceky/kurzhaarroller~p1276

Pracovné kroky

KROK 1: BRUSENIE

Z komody vysurite zasuvky a odstrarite uchytky. VSetky plochy,
ktoré sa budu lakovat’ prebrste brisnym papierom so
zrnitost'ou 240. Kefou alebo handrickou odstrarite brisny prach.
Pokial renovujete starti komodu, nemusite povodny nater

odstranit’, staci ho iba rovnomerne obrusit’.

KROK 2: LAKOVANIE

Na nanasanie pouzite Stetec alebo penovy valcek. Aby sa
predislo tvorbe kvapiek a lakovych siz, musia byt jednotlivé
Casti lakované vo vodorovnej polohe. Produkt ADLER
VariColor zacnite natierat’ pri hranach a pracujte d’alej k miestam
na vrchnej strane. Pre rovnomerny vysledok sa musi nakoniec
natierat’ v smere textury dreva. Potom nechajte komodu 5 - 6
hodin schntit’.

Profi-tip: Vnttorné plochy a ostatné neviditené miesta, ako
napr. bocnice zasuviek, sa obvykle nenatierajui. Prave u zasuviek

by dodatocna lakova vrstva st'aZila ich vystivanie a zastuvanie.


http:/finishpapier-bogen-3m~p1291
http:/pinsel-fur-wasserlacke~p1275
http:/kurzhaarroller~p1276
http:/adler-varicolor~p952
http:/adler-varicolor~p952

KROK 3: DRUHE LAKOVANIE

Zachnuté povrchy znova prebriste brisnym papierom so
zrnitost'ou 240 v smere textdiry dreva. Tymto medzibrisenim
odstranite pripadné nerovnosti alebo lakové slzy. Briisny prach
dokladne odstraiite a nadbytok natrite ako po prvykrat. Po 5 - 6
hodinach schnutia je Vasa ,nova“ komoda hotova.

Dekoracny tip:

Dodajte Vasmu nabytku nadych jedinecnosti a uchytky nalakujte
inou farbou. Alebo tam pripevnite nové, umelecké. To urobi z
Vasho nabytku nezamenitel'ny unikat.

Pouzité produkty:

> ADLER VariColor V Zelanej farbe (v tomto pripade ADLER odtien: Mistral 117/6)
o 3tetec alebo penovy valgek

° brasny papier


http:/finishpapier-bogen-3m~p1291
http:/adler-varicolor~p952
http:/pinsel-fur-wasserlacke~p1275
http:/kurzhaarroller~p1276
http:/finishpapier-bogen-3m~p1291







