¢/ ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

OLEJE NADREVO

Olejove

drevenych podiah

Ako prirodna alternativa k povrchovej tprave parketovych

alebo drevenych podlah lakovanim méze byt ich B9 08.03.2012
zuSlachtenie s olejmi Legno. VaSe podlahy v interiéri

budu vd'aka hlboko prenikajicemu oleju chranené pre

kazdodennou zat'aZzou, Spinou, flakmi a poSkriabanim.

Drevo Zije, dycha a hreje dusu. Je idealne pre zdravii klimu a prijmemnt atmosféru
byvania, v ktorej clovek najde odpocinok a uvolnenie. Chranit' a udrzovat' krasu dreva je
pre ADLER srdcovou zéleZitost'ou. S novou produktovou liniou Legno je olejovanie
vasich parketovych podléh detskou hrou.



Pracovné kroky

KROK 1: BRUSENIE

Dbajte na to, aby vaSa parketova podlaha bola rovnomerne
vybrisend, bez prachu a necist6t. Chyby briisenia mo6zu viest k
nepeknym farebnym nerovnomernostiam. (Optimélne: 1-
kotucova bruska, zrnitost’ 150)

KROK 2: LEGNO-COLOR

ADLER Legno-Color pred prvym ndnosom premiesajte.
Nasledne ho naneste tenko a rovnomerne pomocou Stetca alebo
valceka na podlahy. Zacnite rohmi, resp. najvzdialenejSim
miestom a pokracujte smerom k vychodu z miestnosti.


http://legno-color~p1117

Pouzité produkty:

° ADLER Legno-Color
o Legno-Ol
o Legno-Hartwachsél

o Legno-Pflegedl

ADLER-TV:

Olejovanie alebo voskovanie nabytku

KROK 3: ODSTRANENIE
PREBYTKU

Prebytok starostlivo odstraiite bavlnenou handrou alebo nie¢im
podobnym. Tak preditete nepeknym, lesklym flakom. Potom
nechajte podlahu schniit’ cez noc pri dobrom vetrani.

Profi-Tip:
Verlki plochu si rozdel'te na mensie diely.Tak sa da predist’
predcasnému uschnutiu oleja.

Medzikrok v pripade potreby - druhy nanos Legno-Color
Pre intenzivnejSie sfarbenie zopakujte eSte jeden nanos
s ADLER Legno-Color.

KROK 4: LEGNO-OL

Na zaver rovnomerne naneste Legno-Ol alebo Legno-
Hartwachsol val¢ekom. Ten zintenzivni farbu Legno-Color. Po
schnuti 16 hodin mézu byt’ plochy 'ahko zat'aZené. Plna
zatazitenost sa dosiahne po schnuti asi jeden tyzdei.

Doprajte vaSej podlahe tol'ko asu skor, ako umiestnite ndbytok
a koberce.

Starostlivost’

Pre oZivenie odporticame raz rocne vykonat’ oSetrenie s Legno-
Pflegeol.


http:/legno-color~p1117
http:/legno-ol~p1116
http:/legno-hartwachsol~p1113
http:/legno-hartwachsol~p1113
https://www.pullex.sk/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7009 - Legno-Pflege%C3%B6l
https://www.pullex.sk/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7009 - Legno-Pflege%C3%B6l
http://legno-color~p1117
http:/legno-ol~p1116
http:/legno-hartwachsol~p1113
https://www.pullex.sk/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7009 - Legno-Pflege%C3%B6l
http://mobelstucke-mit-legno-ol-veredeln~adtv126188
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