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drevenu terasu

Hl'adate, €im natriet’ drevenu terasu? Poradime vam, aky
olej na terasy je najlepsi a ako sa o terasové dosky starat’, E 13.10.2025
aby vydrzali krasne a chranené ¢o najdlhsSie.

Pouzité produkty

Pullex Bodendl

EE=
Pullex Holzol

oy

Bodenstreichbiirste fiir Ole

.l -

Spezialpinsel Solvamaxx Plus


https://www.pullex.sk/produkty/ochrana-dreva-v-exterieri/lazury-na-drevo/pullex-bodenoel~p975
https://www.pullex.sk/produkty/ochrana-dreva-v-exterieri/lazury-na-drevo/pullex-holzoel~p979
https://www.pullex.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/stetce-a-kefy/bodenstreichbuerste-fuer-oele~p1289
https://www.pullex.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/stetce-a-kefy/spezialpinsel-solvamaxx-plus~p1288




Drevena terasa je ozdobou kazdej zdhrady, ked’ jej doprajete ti spravnu starostlivost’.
Vlhkost), slnko aj mraz na fiu pdsobia kazdy deii a bez vhodného néteru zacne drevo
rychlo starntt. V ¢lanku zistite, €im natriet’ drevent terasu, aky terasovy olej pre vés
bude ten pravy, aby dosky ostali chrdnené aj krasne pocas mnohych sezén.

Preco je pravidelna udrzba
drevenej terasy dolezita

Drevo na terase musi kazdy den odolavat’ dazdu, UV Ziareniu, teplotnym vykyvom aj
mechanickému zat'aZeniu. Bez ochranného nateru zacne praskat, Sednut’ a stracat’
pevnost’. Pravidelné o3etrenie spravnym pripravkom prediZi jeho Zivotnost a krasny
vzhl'ad.

A4 [ ] r N , r [ ]
Preco je napust’aci olej na terasy
najlepsi
 Vsakuje sa hlboko do dreva a chrani ho zvonku aj
zvnutra.
» Zachovéva prirodzenu kresbu a Struktdru dreva.
* Nepraska ani sa nellpe, postupom ¢asu sa iba
opotrebuje.

¢ Umoziuje jednoduchi obnovu — bez nutnosti brisenia
celej plochy.

Tip: Viac o nateroch na drevo si mbZete precitat’ v ¢lanku Cim natriet’ drevo, aby ¢o
najdlhsie vydrzalo.

Tipy na osvedcené oleje na
drevené terasy

Na trhu je mnozstvo olejov na drevo, ale nie vSetky st vhodné pre pochddzne plochy, ako
je terasa. Potrebujete produkt, ktory sa dobre vsiakne, neSmyka sa, chrani proti UV
Ziareniu a l'ahko sa obnovuje.

Aky olej na terasu zvolit'? Zalezi na tom, co
natierate

Nie vSetky oleje na drevo st rovnaké — kazdy typ je vyvinuty na Specifické pouzitie. Pri
vybere preto zvaZte, Ci sa jedna o pochédzne plochy alebo zvislé konstrukcie.

Pre pochodzne plochy: terasy, schody, chodnicky

Tu je dolezita odolnost’ vo¢i mechanickému zataZeniu, po¢asiu a UV Ziareniu. Povrch
musi byt zarovefi bezpe¢ny — nekizavy a Tahko obnovitelny. Odpori¢ame Pullex
Bodenol.


https://www.adler.sk/servis-poradenstvo/tipy-triky/cim-natriet-drevo-aby-co-najdlhsie-vydrzalo~t4317496
https://www.adler.sk/servis-poradenstvo/tipy-triky/cim-natriet-drevo-aby-co-najdlhsie-vydrzalo~t4317496
https://www.adler.sk/produkty/ochrana-dreva-v-exterieri/lazury-na-drevo/pullex-bodenol-farblos-tonbar-zum-aufhellen-750-ml~p7825
https://www.adler.sk/produkty/ochrana-dreva-v-exterieri/lazury-na-drevo/pullex-bodenol-farblos-tonbar-zum-aufhellen-750-ml~p7825

Alternativou je produkt ADLER Terasovy olej, ktory si moZete zakupit' v predajniach
Bauhaus.

» Terasovy olej vhodny pre vSetky bezné druhy dreva v
exterieri.

» Skvela penetracia do podkladu a jednoducha obnova
bez brasenia.

* Idealne pre pochddzne plochy ako terasy, chodniky
alebo schodiska.

Na zvislé plochy: zabradlie, obloZenie, pergoly

Pri tychto castiach je ddleZité, aby si drevo zachovalo svoj vzhl'ad ¢o najdlhSie a nater
chrénil pred UV Ziarenim aj daZzd'om. Odporticame Pullex Holzol.

 Olej vhodny na zvislé drevené prvky v exteriéri — ako je
obloZenie, stipiky alebo zahradné konstrukcie.

« Zvyrazni kresbu dreva.

» Dobre sa nana$a, rychlo vsakuje a chrani proti
poveternostnym vplyvom.


https://www.adler.sk/produkty/ochrana-dreva-v-exterieri/lazury-na-drevo/pullex-holzol-farblos-tonbar-zum-aufhellen-750-ml~p6061




Ako pripravit’ povrch terasy a
ako casto olej obnovovat’

Pred prvym naterom

NezZ zacnete s aplikéaciou oleja, je doleZité drevo dokladne pripravit. To znamena:

Ocistit povrch od prachu, necistot, mastnoty alebo
zvyskov starého nateru.

Zbrusit drevo do hladka (odporuca sa zrnitost 80—120)
a nésledne zbavit prachu.

Nechat drevo preschnut, pokial je prili§ vihké — ideélna
je vihkost do 20 %.

Skontrolovat predpoved pocasia — pracujte len za
suchého a teplého dia (idealne medzi 10-25 °C).

Postup nanasania oleja

» Olej nanaSajte v smere vlakien pomocou Stetca, kefy na
nanasanie olejov alebo vtieranim bavinenou handric¢kou,
ktora nepusta vlakna.

* Vzdy natierajte celt dosku od kraja ku kraju, aby ste
predisli vzniku tmavSich miest alebo pruhov.

* Po cca 10-15 minutach zotrite nevsiaknuty olej suchou
handrou — zabranite tym vzniku lepivého povrchu.

Ako casto opakovat’ nater?

Frekvencia udrzby zavisi od typu dreva, klimatickych podmienok a miery zataze.
VSeobecne plati:

» 1x ro€ne pri pochédznych plochach (terasové dosky),
» Kazdé 2 roky pri menej namahanych prvkoch (napr.
zvislé Casti, kryty vonkajSi ndbytok).

Ako spoznat’, Ze je Cas na novy nater

1. Povrch je na dotyk hruby a vyschnuty

Drevo bez ochranného oleja straca svoju hebkost' a pruznost’. Pokial’ po iom prejdete
rukou a citite drsnost, je to jasny signdl, Ze néter uz drevo nechrani.

2. Zmena farby — zosednutie alebo vyblednutie

UV Ziarenie sposobuje postupné Sednutie dreva. Pokial vasa terasa stratila povodny syty
tén a posobi vyblednuto, drevo uZ nie je chranené pred sinkom.


https://www.adler.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/stetce-a-kefy/roztieracia-kefa-na-olejovanie-podlah-220-mm~p890928
https://www.adler.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/stetce-a-kefy/roztieracia-kefa-na-olejovanie-podlah-220-mm~p890928

3. Povrch sa zacne Spinit’ a nasavat’ vodu

Jednoduchy test — kvapnite na drevo trochu vody. Pokial sa ihned’ vsiakne a nevytvori

kvapku na povrchu, nater uZ neplini svoju funkciu a je ¢as na novy olej.

4. Zacinaju sa objavovat’ trhlinky alebo vlasové
praskliny

Drevo, ktoré straca pruznost’, zaCina jemne praskat’. To mozZe viest’ k hlbSiemu

poskodeniu, pokial ho vcas neoSetrite.

5. Zvysené usadzovanie Spiny a vznik tmavych
Skvin

Bez ochranného filmu sa necistoty dostavaji hlboko do vlakien dreva a robia Skvrny,

ktoré sa zle Cistia. Aj to je znamka opotrebovaného nateru.






Ako spravne cistit’ drevenu
terasu

Okrem pravidelného olejovania je doleZitd aj spravna starostlivost’ a €istenie — najma
na jar a po sezoéne. Pravidelnd tidrzba totiZ predlZuje Zivotnost’ nateru aj esteticky vzhl'ad

terasy.

Cim terasu ¢istit™?

* Na bezné nedcistoty (prach, listie, pel) staCi metlicka
alebo hadica s vodou.

* Na dokladnejSie €istenie alebo zostarnutu a zosivenu
terasu pouzite Specializovany Cisti€ na drevo, napriklad
Clean-Multi-Refresher, ktory odstrani Spinu, mastnotu aj
zaSednutie.

Co nerobit’?

* NepouZivajte saponaty alebo agresivnu chémiu, ktora by
mohla znicit predchadzajici nater.

Ako casto terasu Cistit’?

Na jar a na jeseii vykonajte dokladné ocistenie celej terasy. Pocas sezdény staci priebezné

odstrafiovanie necistot podl'a potreby.

Tip: Pozrite sa na naSe video Starostlivost’ o terasy. Najdete v iom tipy na Cistenie a

spravne natieranie.

Dlha zivotnost’ terasy zacCina
spravnou starostlivost’ou

Spravna starostlivost’ o drevent terasu zacina vyberom kvalitného naptstacieho oleja a
pokracuje pravidelnou udrzbou. Pokial terasu kaZdy rok ocistite a obnovite nater,

odmeni sa vam krasnym vzhl'adom, dlhou Zivotnostiou a minimalnymi narokmi na opravy.

NajcastejSie sa pytate

Kedy natierat’ terasu?

Idedlne obdobie na natieranie terasy je na jar alebo zaciatkom leta, kedy je stabilné
pocasie a teploty sa pohybujti medzi 10-25 °C. Drevo musi byt suché, Cisté a dobre
pripravené. Nenatierajte po€as daZzd'a ani na priamom sInku — hrozi nerovnomerné

zasychanie a zhorSena prilnavost’ oleja.


https://www.adler.sk/produkty/priprava-povrchu/priprava-povrchu/clean-multi-refresher-2.5-l~p436791
https://www.adler.sk/servis-poradenstvo/adler-tv/osetrenie-teras-a-zahradneho-nabytku~adtv126186

Ako renovovat’ drevenu terasu?

Renovacia drevenej terasy nie je zloZita, pokial dodrZzite spravny postup:

» Dokladne ocistite povrch — odstrante necistoty, mastnotu
aj stary, opotrebovany nater.

e Pouzite ADLER Clean-Multi-Refresher — obnovi, zosvetli
a vycisti povrch dreva.

* Naneste novy olej — rovhomerne, v smere vlakien, a
nezabudnite prebytok zotriet.

* Nechajte dobre preschnit — a drevo bude opat
chranené a krasne.

Ako dlho schne olej na terasy?

Doba susenia oleja na terasy zavisi od viacerych faktorov — predovsetkym od teploty,
vlhkosti vzduchu, savosti dreva a konkrétneho produktu. VSeobecne ale platia tieto

orientacné casy:

* Na dotyk: cca 4 — 6 hodin po aplikacii

* Na chédzu: idealne po 12 — 24 hodinach

« Uplné vytvrdnutie: po 3 — 5 drioch (pocas tejto doby sa
vyhnite umyvaniu a zakryvaniu)

>> Farby, laky, laztiry, oleje a d'alSie natery na drevo od ADLER zakupite v naSich
partnerskych predajniach po celom Slovensku. <<



https://www.adler.sk/vyhladat-predajcu-produktov-adler/predajne-miesta?finder-country=SK&finder-category=empty
https://www.adler.sk/vyhladat-predajcu-produktov-adler/predajne-miesta?finder-country=SK&finder-category=empty




