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ADLER. Znacka, ktora
zarucuje uspech

S farbou v krvi.

VDAKA TEJTO FILOZOFII SA SPOLOCNOST ADLER
STALA POPREDNYM RAKUSKYM VYROBCOM LAKOV,
FARIEB A PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA

Rocne opusti vyrobny zavod v rakuskom meste Schwaz priblizne 21 000 ton materialov
na povrchovu upravu. Z toho je priblizne 14 280 ton vodourieditelnych materialov, ktoré
putuju k zakaznikom vo viac ako 30 krajinach. Nasich 120 zamestnancov pracujucich

vo vyskume a vyvoji dokazuje, aké doleZité su pre spolocnost ADLER inovacie a pokrok.
Vyhradne do svojho vyskumného oddelenia ADLER investuje 10 % svojich rocnych prijmov.
Okrem rozsiahleho odborného know-how mézete v ADLER vyuzit aj vyhody viastného
aplikacného centra s najmodernejsim technologickym vybavenim, ktoré zarucuje nasledné
bezproblémové procesy priamo vo vasej vyrobe. Systémy povrchovych Uprav prispdsobené
sirokej Skale vyrobnych procesov ukazuju, aky délezity je pre spolocnost ADLER osobny
kontakt so zakaznikmi a individudlne poradenstvo.

Inovacie a udrzatelnost, Spickova kvalita a spolahlivy zakaznicky servis su pre ADLER
klticom k pokracovaniu na svojej uspesnej ceste.
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ADLER. Priekopnik

Spolocnost ADLER bola jednym z prvych vyrobcov
naterovych hmét, ktori uz v 70. rokoch 20. storocia
rozpoznali potencidl vodourieditelnych povrchovych
uprav na zvysenie udrzatelnosti celého procesu lako-
vania a zniZenie zataze na zivotné prostredie. Odvte-
dy ADLER ako priekopnik v tejto oblasti intenzivne
pracuje na dalSom vyvoji tychto vodourieditelnych
materidlov, aby nielen spInili ocakavania remeselnej
a priemyselnej vyroby, ale aby tieto ocakavania do-
konca prekonali. Teraz uz ADLER vyraba dve tretiny
svojich produktov na vodnej baze: Nabytkové laky,
moridla, povrchova uprava okien a dveri, prostriedky
na ochranu dreva a tieZ maliarske a fasadne farby.
Vsetky produkty su pred uvedenim na trh starostlivo
testované, aby spinali vysoké standardy kvality spo-
locnosti ADLER.

Kvalita, zodpovedné konanie a spoloCenska angazo-
vanost nie su pre spolocnost ADLER iba prazdne
slova. Svedcia o tom mnohé ocenenia a certifikaty,
v ramci ktorych sa spolocnost ADLER pravidelne
podrobuje prisnym kontrolam.
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Zavod na vyrobu

vodourieditelnych
lakov

Spustenim prevadzky
najmodernejsieho europskeho
zdvodu na vyrobu vodouriedi-

telnych lakov zacal ADLER

v roku 2019 svoju novu éru.
Touto investiciou dala spolo¢-
nost jasne najavo svoje stra-
tegické zameranie na vodou-
rieditelné povrchové ipravy
pre udriatelnu budicnost.

Pri vystavbe nového zdvodu

na vodourieditelné laky ADLER
tiez preukdzal, Ze napriek
rastiicemu objemu vyroby je
moziné spotrebu zdrojov udriat
na ¢o najnizsej virovni. ADLER je
tak jednou z prvych spolocnosti
vo svojom odbore, ktora dosiah-
la 100 % klimaticki neutralitu.*

*Spolo¢nost ADLER minimalizovala svoju ekologicku stopu pomocou viacerych
opatreni. Zvyskové emisie, ktorym sa aj napriek vietkym tymto opatreniam
nedd vyhnut, kompenzuje spolocnost ADLER kiipou uznavanych certifikatov
o ochrane klimy, ¢im pomaha financovat nové projekty v oblasti ochrany klimy.
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Vodouri editel;

é laky.

Status quo )

V poslednych rokoch dopyt po vodourieditelnych
farbach a lakoch neustale rastie — v neposlednom
rade kvoli prisnejsim vladnym predpisom. Zviast
Eurépska unia sa v ramci ochrany zivotného pros-
tredia a zdravia Coraz viac zasadzuje o vyrobu
vodourieditelnych lakov. V porovnani s lakmi na baze
rozpustadiel maju laky na baze vody vyrazne nizsi
podiel prchavych organickych zlucenin (volatile
organic compounds = VOC). To ma nielen pozitivny
vplyv na ekologicku bilanciu a Tudské zdravie, ale tiez
na vyssiu bezpecnost vyroby z hladiska proti-
poziarnej ochrany.

Smernica 2004/42/EG Eurdpskeho Parlamentu
a Rady Eurdpy z 21. aprila 2004 (tzv. Decopaint
smernica) obmedzuje pouzivanie rozpustadlovych
materidlov na stavebné konstrukcné prvky, ako su
schodiska, okna alebo obloZenie interiéru.

Rakuska vyhlaska o rozpustadlach LMV 2005 a 31.
spolkova vyhlaska o kontrole emisii BImSchV regu-
luju emisie prchavych organickych zlucenin a ob-
medzuju tak pouzivanie rozpustadlovych systémov
povrchovej upravy.

V Nemecku obmedzenia zac¢inaju od 5000 kg a v Ra-
kusku od 500 kg emisii rozpustadiel rocne. Pre-
to stdle viac velkych vyrobcov ndbytku prechadza
na vodourieditelné povrchové upravy. Nemecky na-
bytkarsky a kuchynsky priemysel preto uz takmer
uplne presiel na moderné vodourieditelné povr-
chové Upravy. Tym taktieZ splhaju vysoké naroky
svojich zakaznikov. Ti chcu na prirodnu a udrzatel-
nu surovinu, akou je drevo, aj vysokokvalitnu povr-
chovu upravu s ekologickymi vliastnostami.
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ROZPUSTADLA

taiba ropy

potrubim do pristavu

ropnym tankerom do Terstu
potrubim na destilaciu ropy
destilacia ropy

cisternova preprava do vyroby
vyroba laku

preprava k zakaznikovi

lakovanie

likvidacia odpadu
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VODA

ZIADNA tazba ropy

voda z prirodnych pramenov
a hibokych studni

ZIADNA preprava potrubim

ZIADNA preprava ropnym tankerom
ZIADNA preprava na destilaciu ropy
ZIADNA destilacia

ZIADNA preprava

vyroba laku
SETRNA K ZIVOTNEMU PROSTREDIU

preprava k zakaznikovi

lakovanie
SETRNE K ZIVOTNEMU PROSTREDIU

riedenie a Cistenie vodou

likvidacia odpadu



V tomto prehlade porovnavame
bezné rozpustadlové a vodou-
rieditelné laky, ¢im jasne uka-
zujeme pozitivny prinos vodou-
rieditelnych povrchovych tuprav
v priebehu ich celého Zivotného
cyklu. Samozrejme aj rozpus-
tadla sa moézu ziskavat z biolo-
gického odpadu, ktory je menej
Skodlivy pre Zivotné prostredie.

//ADLER |

Drevo ako prirodny
materidal musime tiez
adekvdtne chranit!

To umoznuju prdve vodou-
rieditené laky, pretoze su
Setrnejsie k Zivotnému pros-
trediu a vdaka nizsiemu
podielu rozpustadiel
prisipievaju k lepsej
ekologickej bilancii.

Nahradenie organickych
rozpustadiel vodou zniiuje
dopad na zZivotné prostredie
\ pribliine 0 90 %.

\ ¢
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Kvalita vodourieditelnych lakov nie je v Ziadnom pripade horsia ako kvali-

ta lakov na baze rozpustadiel. To plati pre vzhlad, mechanicku a chemicku
odolnost aj pre prevadzkyschopnost vyslednych povrchov. Argumentom
na pouzivanie vodourieditelnych povrchovych tprav je aj trend prirodze-
nych povrchov. Vdaka nizsiemu zvyrazneniu kresby a zachovaniu pévodnej
farby dreva vytvaraju mimoriadne prirodzeny vzhlad lakovanych povrchov.

VodouriediteI'né laky...

v su budicnostou & umoinuju zodpovedné konanie
voci budiicim generaciam
v chrania klimu: vyrazné zniZenie ozénovej zataze a emisii
v 3etria zdroje a materialy:
nizsie nanasané mnozstvo
v chrania zdravie pouzivatelov

v zodpovedaju modernym trendom: prirodzeny vzhlad
a nizke zvyraznenie textury dreva

v su pouzivatelsky privetivé: dlhSia doba spracovatelnosti 2K lakov

v maju vyrazne jednoduchsie naroky na skladovanie
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Preco vodourieditelné laky ADLER?

V prospech vodourieditelnych lakov ADLER hovori nielen zniZzenie obsahu
prchavych organickych zlucenin (VOC). Spolocnost ADLER v poslednych
rokoch vyznamne investovala do dalSieho vyskumu a vyvoja vodouriedi-
telnych farieb a lakov. Sucasné vodourieditelné materidly od ADLER su
tak nielen na rovnakej urovni, ale v niektorych vlastnostiach uz dokonca
prekonavaju klasické farby a laky na baze rozpustadiel.
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BE NATURAL

—> Pri niektorych vodourieditelnych farbach a lakoch ADLER je obsah
rozpustadiel dokonca nizsi ako 3 %, ako napriklad pri Bluefin Pigmosoft

—> ADLER ma v sortimente i obzvlast udrzatelné produkty
so zloZzenim z viac ako 85 % obnovitelnych alebo prirodnych
surovin (napr. Bluefin Terra-Diamond)

—-> Transparentny lak Bluefin Unistar dokonca neobsahuje ziadne
VOC a je uplne bez rozpustadiel

BE SMART

—> ADLER pontika 1K vodourieditelné systémy,
ktoré dosahujii odolnost 2K PUR lakov

—> Nové technolégie na spracovanie surovin umoznuju dosiahnut extrémne odolné povrchy
-> Rozsiahle produktové portfélio: spolahlivé riesenie pre kazdi poziadavku!

—-> Zazraéne efektivny lak Bluefin Smart, krycia farba Bluefin Pigmosoft
so samoregeneracnou schopnostou a dalsie chytré produkty

BE ADLER

—-> ADLER je zarukou kvality

=> Povrchy ADLER maju pridanii hodnotu a su atraktivne
pre vasich zakaznikov

—> Vodourieditelné laky ADLER neobsahuju tazké kovy, formaldehyd,
biocidy, fungicidy ani zmékéovadla (ftalaty)
=> ADLER v svojich produktoch nepouziva toxické a karcinogénne

zZlozky (napr. T- a CMR latky)

—> Ako priekopnik v oblasti vodourieditelnych lakov ma ADLER
rozsiahle know-how a dlhorocné skuisenosti

15
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Povrchové upravy ADLER ziskali certifikaty od r6znych eurdp-
skych vyskumnych a skusobnych tstavov. To potvrdzuje zavazok
spolocnosti ADLER vyrabat vysokokvalitné a ekologické produkty.

thﬁkaue &
znacka udrzatelnosti
green

Oznacenie, ktory vyrobok je oceneny akym certifikatom,
najdete v prehlade produktov. Prehlad najdoélezitejSich certifikacii:

- Najkomplexnejsi svetovy standard pre bezpecné, recyklovatelné a zodpovedné materidly
a vyrobky. Produkty s certifikdciou Cradle to Cradle® su preto klticom k transformacii
cradletocradle tradicného linearneho ekonomického modelu vyroby a spotreby na obehové hospodarstvo.

Rakuska ekoznacka je nezdvislé ocenenie kvalitnych produktov Setrnych k Zivotnému prostrediu.
Certifikat je udelovany produktom vyrobenym spdsobom Setrnym k Zivotnému prostrediu alebo
tym, ktoré je mozné pouzivat ¢ilikvidovat sp6sobom najsetrnejsim k zivotnému prostrediu. Ra-
kuskou environmentdlnou znackou st ocenené aj vybrané produkty ADLER (napr. Bluefin Unistar).

Baubook je databaza na vyber a posudzovanie stavebnych materidlov z hladiska ich ekologickych,
Vyrobokje energetickych a zdravotnych vlastnosti. Ulahcuje posudzovanie materidlov z pohladu ekolégie pre

baubook ﬂiﬁ:ﬁ.‘}va"y ® romme vyberové konania, certifikicie budov alebo dotacné systémy. Poskytuje overené a Strukturo-
vané informdcie o stavebnych materidloch na vypocet energetickych a ekologickych ukazovatelov.

na nehorlavost. SkuSobna metodika na hodnotenie spravania pri poziari je definovana

@ Néatery pre interiéry lodi musia spifiat poziadavky podla IMO Resolution A.653(16)
v samostatnych skusobnych normach. Testy sa vykonavaju na inertnom, nehorfavom podklade.

(EmssioneN 14 O nNENRAUMLUF T

[D A+ Franctizska smernica DEVL1104875A pre hodnotenie stavebnych materidlov a produktov

podla emisif prchavych organickych latok: A+

@ Produkty s tymto oznacenim spifiaju aspon jednu z nasledujucich noriem:
+ Odolnost voci potu a slinam (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
KODOLNTOC + Bezpecnost hraciek (ONORM EN 71-3), vhodné na detské hracky

TRIEDA Triedy protidmykovosti st definované podla skiiSobnej normy DIN 16165.

PROTISMY- Cim vy3sia je trieda protismykovosti, tym mensie je riziko posmyknutia.
fovosT! Triedy protiSmykovosti sa delia na: ,bez oznacenia“, R9, R10, R11, R12, R13




Logo ADLER green oznacuje najudr-

Zatelnejsie povrchové iipravy

v sortimente ADLER. Pri ich

vyvoji a hodnoteni sa ADLER
opiera o ciele udriatelného
rozvoja OSN, ktoré si spolocnost
ADLER definovala ako zdklad pre
svoje zodpovedné sprdavanie. Vset-
ky produkty ADLER su objektivne
testované podla troch kategorii:
Zivotné prostredie, Zdravie & bez-
pecnost a Zivotnost. Iba produkty,
ktoré ziskali to najlepsie hodnotenie
vo vsetkych tychto kategoridch, siu
oznacené logom ADLER green.

Zivotné prostredie
vysoky podiel obnovitelnych surovin
nizka ekologicka stopa

bez prisad latok nebezpecnych
pre Zivotné prostredie

nizky obsah VOC

&

Zdravie &
bezpeénost

bez pridania Skodlivych
a alergénnych latok

zdraviu neskodné spracovanie

=y ® ']

Zivotnost
dlha Zivotnost

vysoka odolnost

stabilita farebného odtiena

17
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ADLER a jeho
sortiment vodou-
rieditelnych lakov
na nabytok

Spolocnost ADLER pontika rozsiahle produktové portfélio na povrchovu Upravu
nabytku. Ci uz ide o 1- alebo 2-zlozkové systémy, transparentné alebo krycie, matné
alebo vysoko lesklé — s nasimi vodourieditelnymi systémami je mozné vsetko.

) 4

Viysoka kvalita produktov ADLER sa odraza v ich spracovatelnosti a odolnosti vyslednych
povrchov, ktoré su dokonalé na pohlad aj na dotyk. Vdaka neustalemu vyvoju maju
niektoré vodourieditelné nabytkové farby a laky ADLER dokonca Specialne vlastnosti:

ochrana proti odtlackom prstov, extrémne zamatové haptické vlastnosti, schopnost

samoregeneracie alebo mimoriadne efektivne spracovanie.

19



Aplikacia Produkt Cislo Pouzitie Prednosti
produktu* produktu

TRANSPARENTNE LAKY

Bluefin Resist 2963000105 ___ viestranné pouzitie, odolnost ako 2K PUR Taky

e
~

povrchy s otvorenymi pérmi,
rychle schnutie

Bluefin Ecofin Light 2951000105

dobra brusitelnost, velmi rychle schnutie,

Bluefin Ecofin 2953000105 minimalny obsah VOC

velmi vysoka pInivost, velmi rychle

> Bluefin Ecofin Plus 2955000105 = schnutie, minimélny obsah VOC

N

° o o

S  Bluefin Unistar 2965000105 univerzalne poutitie, tipine bez VOC

]

1 x velmi rychle schnutie, velmi dobrd

™ Bluefin Unistar Thix 2966000105 stohovatelnost po zaschnuti, Uplne bez VOC,

vynikajuca stabilita na zvislych plochach
% ¢ . . specid 2
Bluefin Step-Silent 2967000110 % specidine na schody, ziadne

vizganie, protismykovy

vynikajuca odolnost proti poskriabaniu,
Bluefin Top-Antiscratch 2960000105 Jlak nalak“ alebo ako vrchny lak na krycie
farby, vynikajuca chemicka odolnost

prirodzené, hiboko matné povrchy prijemné

Bluefin Softmatt 3052000105 na dotyk, ochrana proti odtlackom prstov
N o stacilen 1 vrstva, zamatovy povrch,
Bluefin Smart 2990000105 E vzhlad neodetreného dreva
. efekt neoSetreného dreva na pohlad
Bluefin Pure-Wood 2980000105 i na dotyk

udrzatelny produkt: obsah viac ako 85 %
Bluefin Terra-Diamond 2962000105 obnovitelnych alebo prirodnych surovin,
vynikajuca odoInost

OP = s otvorenymi pérmi, obzvlast

Bluefin Multilux OP 3850000105 Kré ST
rasne vykreslenie pérov
Bluefin Multilux U 3851000105 ___ U = univerzalne pouzitie
Bluefin Multilux HF 3852000110 — HF = obzvlast vysoka pInivost
] t
E . . TOP = najvyssia odolnost, vynikajuca
Bluefin Multilux TOP 3853000110 . S A
brilantnost, krasne vykreslenie pérov
. . Step = Specidlne na schody, Zziadne vizganie,
Bluefin Multilux Step 3881000110 . ’
protismykovy
Bluefin Multilux Gloss 3895000100 __ Gloss = vysoko leskly
[ hlboko matny povrch prijemny na dotyk,

Bluefin Multilux Softmatt 3854000105 ochrana proti odtlackom prstov

* referencné ¢islo produktu
** okrem kupelni/kuchyn
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Zvyraznenie Stupne Chemicka Doba Skusky
textury lesku odolnost susenia a certifikacie
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Aplikacia Produkt Cislo Pouzitie Prednosti produktu
produktu*

PIGMENTOVANE LAKY

odolnost proti poskriabaniu, ochrana proti

Bluefin Pigmosoft 3295000010 odtlackom prstov, schopnost samoregeneracie

]k e~y Bluefin Pigmores 4inl 3501000010 — velmi dobrd odolnost a pInivost

5] Bluefin Pigmores NXT 3507000010 vysokd odoInost, mimoriadne matny povrch
bez excimeru
fl Bluefin Pigmocryl NG 3201000010 rychle chhnutle, velmi dobrd odolnost
v prstenovom teste

pouzivatelsky privetiva aplikacia,

Pigmolux DC 3402009016 bez UV vytvrdzovania

maximalna odolnost,

ﬂ vynikajuca stohovatelnost

vynikajuca odolnost
proti vyleSteniu a poskriabaniu

Pigmolux HQ 3350000010

Pigmolux HQ NXT 3348007021

Bluefin Pigmolux Gloss 3395000030 vysoky lesk, velmi dobra lestitelnost

ZAKLADNE LAKY

2K zakladny lak, vynikajtce zvyraznenie
E textury dreva, pInic pre povrchy

s uzavretymi pérmi

5 Bluefin Base HT 2916000200

velmi rychle schnutie, mozno ho rychlo
prelakovat, velmi dobra pInivost,
vynikajuca brusitelnost

Bluefin Jet-Base 2914000200

1K

velmi silné zvyraznenie kresby dreva (ako pri
Bluefin Baselux 3810000200 rozpustadlovych lakoch), vynikajuce vyplne-

ﬂ nie poérov a izola¢ny ucinok

potlacené zvyraznenie kresby dreva, vynika-
juce vyplnenie pérov a izolacny ucinok

1K

Bluefin Baselux Natur 3811000200

velmi dobra pInivost, mozno ho pouzit
priamo na MDF, vynikajuca brusitelnost

» \ dobra pInivost a maximalny izolacny
] Bluefin Isospeed 3134000010 ucinok pri 2K spracovani, mnoho

-l N E farebnych odtieniov

vysoka plnivost, rychle vytvrdnutie,
vynikajuca prilnavost

>JI‘- E Bluefin Rocketfill 3138050000

>11 E Aqualux Spritzfiiller 3319050000

1K, vysokd plnivost,
vynikajuca brusitelnost

1K

Bluefin Pigmolux Filler 3320050000

* referencné ¢islo produktu



Zvyraznenie
textury

Stupne
lesku

Chemicka odolnost

Doba
susenia
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Skusky Ténovaci
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BLUEFIN RESIST

Vodourieditelny 1-zlozkovy transparentny lak s vy-
nikajucou chemickou a mechanickou odolnostou.
Tento lak je odolny proti krémom a tukom a pontka
vynikajuce zvyraznenie kresby dreva, vysoku trans-
parentnost a plnivost. Vdaka Specialnym UV filtrom
chrani lakované povrchy pred predcasnym zozltnu-
tim, resp. vyblednutim.

» vynikajtica chemicka a mechanicka odolnost

» vybora pInivost

perfektné zvyraznenie kresby dreva

« vynikajtica odolnost vo¢i krémom a tukom

velmi dobra stabilita na zvislych plochach

Cislo produktu 2963000105
Balenie 5kg, 25 kg
Stupnelesku G05, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN ECOFIN PRODUKTY

Najrychlejsie schntice vodourieditelné laky na na-
bytok. Tento rad viacvrstvovych lakov pontka okrem
mimoriadne rychleho schnutia aj maximalnu sto-
hovatelnost pre priemyselné pouzitie.

* prirodzeny povrch
» mozno ich pouzit priamo na dub

obsah VOC nizsi ako 3 %

dobra chemicka odolnost

maximalna odolnost proti poskriabaniu
a vylesteniu aj pri hlbokom mate

1- alebo 2-zlozkové spracovanie

rézne varianty produktov

Bluefin Ecofin Light Velmi prirodzena povrchova

2951000105 Uprava s otvorenymi pérmi
Bluefin Ecofin Velmi univerzdlne pouzitie,
2953000105 s miernou plnivostou

Bluefin Ecofin Plus Pre obzvlast pInivé povrchy

2955000105
Ire

&

EEeU ()
BEERUCQ
Bluefin Ecofin | ME@O Yy
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TRANSPARENTNE LAKY

BLUEFIN UNISTAR &
BLUEFIN UNISTAR THIX

Transparentné laky Bluefin Unistar a Bluefin Unistar
Thix su urcené na 1- alebo 2-zlozkové spracovanie
sposobom ,lak na lak“. Mozno ich aplikovat priamo
na mnoho druhov dreva (napr. dub). Dalsimi vyhodami
su velmi rychle schnutie a nelepivost po zaschnuti,
vynikajuca pInivost, transparentnost a odolnost
povrchu. Vdaka zlozeniu bez obsahu VOC st tieto laky
obzvlast setrné k zivotnému prostrediu.

univerzalne poutzitie: 1- alebo 2-zlozkové spracovanie

velmi rychle schnutie a stohovatelnost

vynikajtica pInivost a transparentnost

velmi dobré zvyraznenie textury dreva

ucinne chrani drevo pred poskriabanim a skvrnami

vhodné na lakovanie detskych hraciek (EN 71-3)

registrované v databaze baubook

Cislo produktu 2965000105 | 2966000105

Balenie 4kg, 22 kg, 120 kg
Stupnelesku GO05,G10, G30, G50, G70
Tuzidlo Aqua-Crosslinker 8481

gre

&

aEses ()
ZERD ([ [ [nlN

0% voc [ [ [ [mhke

BLUEFIN STEP-SILENT

Bluefin Step-Silent redukuje neprijemné vizganie
drevenych schodov a je protiSmykovy. Mozno ho
spracovavat ako 1- alebo 2-zlozkovy. Vdaka zvyse-
nej odolnosti proti mechanickému namahaniu je
mozné Bluefin Step-Silent aj ako 1-zlozkovy bez
obav aplikovat na povrchy s mimoriadne silnym
stupnom zatazenia.

* Ziadne vizganie

« vynikajtica odolnost proti poskriabaniu

« velmi dobra stabilita na zvislych plochach
« vynikajtica chemicka odolnost

* 1- a 2- zlozkové spracovanie

* protiSmykovy

« trieda protiSmykovosti R9 podla normy DIN 16165

Cislo produktu 2967000110

Balenie 4kg, 22 kg
Stupnelesku G10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8450



BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH

Vodourieditelny, vysokoodolny 2-zlozkovy vrchny
lak na nabytok, s maximalnou chemickou odolnos-
tou a vynikajucou odolnostou proti poskriabaniu.

¢ najvyssia chemicka odolnost

» mozno ho pouzit ako vrchny lak na pigmentované
laky alebo sp6sobom ,lak na lak“

¢ velmi dobra mechanicka odolnost

» pigmentovanym povrchom poskytuje
vysoku odolnost v prsteniovom teste

e Ziadne Zltnutie

Cislo produktu 2960000105

Balenie 4 kg, 20 kg
Stupnelesku GO05, G10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

TN

Gwinner

ADLER

BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt je mozné pouzit univerzalne ako
viacvrstvovy lak alebo iba ako vrchny lak tam, kde
je poZzadovany obzvlast prirodzeny, hlboko matny
povrch. Nezavisle od uhla pohladu zostava
povrch opticky rovnomerny v hiboko matnom
stupni lesku — vdaka Specidalnemu ochrannému
efektu proti odtlackom prstov povrch nenarusaju
ziadne nechcené odtlacky.

mozno ho pouzit ako vrchny nater, ale aj
spésobom ,lak na lak“

vynikajtice vSestranné vlastnosti

hlboko matné povrchy, zamatovo jemné na dotyk

velmi rovnomerny matny povrch

velmi prirodzené vykreslenie porov

ochrana proti odtlackom prstov

Cislo produktu 3052000105
Balenie 4kg, 20 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451
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TRANSPARENTNE LAKY

BLUEFIN SMART

Inovativny lak na nabytok Bluefin Smart otvara
cestu k uplne novému sposobu povrchovej tpravy
dreva — povrch staci nalakovat iba jednym nastre-
kom a nasledne vyhladit brusenim. Tento ,chytry*
produkt tak Setri spracovatelom cas i peniaze.

krem efektivnej aplikacie presvedci tento transpa-

entny lak matnym a tplne prirodzenym povrchom
zamatovym na dotyk, ktory je dokonceny skutocne
v priebehu chvilky.

» Setri cas aj peniaze: 1 vrstva a je hotovo

« prirodzeny vzhlad povrchu

hlboko matny povrch prijemny na dotyk

Ziadna vylestitelnost

nizky obsah emisii: obsah VOC nizsi ako 3 %

velmi dobra mechanicka odolnost

» optimalna ochrana proti poskriabaniu

Cislo produktu 2990000105
4 kg, 20 kg
Aqua-Hardener 8451

Balenie
Tuzidlo

Defrancesco Anedamenﬁl

BLUEFIN PURE-WOOD

2K nabytkovy lak na dosiahnutie prirodzeného, ,ne-
oSetreného” vzhladu dreva. Obsahuje obnovitelné su-
roviny, zachovava prirodzenu krasu dreva a je vhodny
pre pouzivateloy, ktori dbaju na ekologické byvanie.

« efektivna a jednoducha aplikacia, obzvlast
vhodny na listnaté dreviny s hilbokymi pérmi
(napr. dub, orech)

+ malé nanasané mnozstvo
* rychle schnutie

« spolahliva ochrana proti Skvimnam a poskriabaniu

Cislo produktu 2980000105
4 kg, 10 kg, 22 kg
Aqua-Hardener 8450

Balenie
Tuzidlo
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ADLER

BLUEFIN TERRA-DIAMOND BLUEFIN MULTILUX PRODUKTY

Vodourieditelny 2-zlozkovy lak na nabytok Bluefin Vodourieditelné UV laky boli Specidalne vyvinute,
Terra-Diamond obsahuje viac ako 85 % obnovitelnych aby spinali velmi vysoké naroky kladené na kuchyn-
alebo prirodnych surovin. Vynikajuca ochrana povrchu, sky a sanitarny nabytok a na dalSie intenzivne nama-
velmi dobra spracovatelnost a pouzitelnost ukazuju, ze hané povrchy nabytku a vybavenia interiéru.

Bluefin Terra-Diamond v nicom nezaostava za beznymi

rozpustadlovymi lakmi. velmi dobra mechanicka a chemicka odolnost

nestekavost na zvislych plochach
» zloZeny z viac ako 85 % prirodnych surovin

nizky obsah VOC (menej ako 6 %)

velmi dobra stohovatelnost

vhodné na detské hracky, odolnost voéi potu
0 31 % menej emisii CO,

aslinam
» odolnost voci potu a slinam (DIN 53160)
« bez obsahu fazkych kovov (EN 71-3) Bluefin Multilux OP Viynikajuce vykreslenie
3850000105 porov
« velmi dobra chemicka odolnost
; o Bluefin Multilux U Univerzalne pouzitie
» pInohodnotna odolnost voci krémom a tukom 3851000105

» extrémna odolnost proti poskriabaniu Bluefin Multilux HF Vysoka pinivost

) 3852000110
Cislo produktu 2962000105 Bluefin Multilux Top Najvyssia trieda povrcho-
Balenie 4 kg, 20 kg GG .] ,y .p ,]
Stupnelesku  GO5,G10, G30, G50, G70 Ve upravy, maximama
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451 chemickd odolnost
Bluefin Multilux Step  Specialne na schody
9'0% 3881000110 (obmedzuje vizganie)
@Q\ Bluefin Multilux Gloss Dokonaly vysoky lesk
3895000100
L[ [ [N Bluefin Multilux Softmatt Hlboko matné povrchy
(T [ [ B 3854000105 zamatové na dotyk,

bez odtlackov prstov
29
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BLUEFIN PIGMOSOFT

V porovnani s inymi matnymi krycimi farbami sa
Bluefin Pigmosoft vyznacuje inovativnou schopnos-
tou samoregeneracie, ktora chrani lakované plochy
pred vylestenim a zaistuje ich samoregeneraciu

v pripade silného zatazenia. Vdaka Specialnemu
ochrannému efektu proti odtlackom prstov nie su
na povrchu viditelné takmer ziadne odtlacky.

hlboko matny povrch zamatovo jemny na dotyk
» 2-zlozkova vodourieditelna krycia farba
* inovativna samoregeneracia

» velmi dobra odolnost proti poskriabaniu a velmi
dobré vysledky prstenovom teste

» vynikajuca odolnost proti vylesteniu
» ochrana proti odtlackom prstov
« vysoka krycia schopnost a svetlostalost

» dostupny vo vsetkych farebnych odtienoch RAL a NCS

Cislo produktu 3295000010

Balenie 4 kg, 20 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451
g"@0
&
L [ [ [1f0)
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BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Moderny 2-zlozkovy kryci systém so Spickovymi
vlastnostami. Izolant, pIni¢, farba a vrchny lak
v jednom. Bluefin Pigmores 4inl umoznuje
nekomplikovanu a jednoduchu manipulaciu
a zaroven zarucuje dobru pInivost a brusitelnost.

2-zlozkovy vodourieditelny kryci systém

velmi dobra pInivost a optimalna brusitelnost

vysoka chemicka a mechanicka odolnost

extrémna odolnost v prstenovom teste

mozno ho aplikovat priamo na MDF dosky

bez obsahu organocinovych zlucenin a takmer
bez emisii VOC

» Siroka Skala farebnych odtienov

 dostupné tiez ako strukturovana farba

Cislo produktu 3501000010

Balenie 4 kg, 22 kg
Stupnelesku (G10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8452
g"@o
&
([ [ [1f0)
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Studio Kevin Weil

PIGMENTOVANE LAKY

BLUEFIN PIGMORES NXT BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Novy variant produktu s technolégiou NXT doplifia Vodourieditelna 1-zlozkova krycia farba s rychlym
obltubeny vodourieditelny kryci systém Pigmores schnutim a dobrou mechanickou a chemickou odol-
4in1. Tato nova verzia produktu ponuka povrchom nostou. Tato farba ma velmi dobru kryciu schopnost
nabytku, kuchyn, interiérovych dveri, stoliciek a je mozné ju ténovat do vietkych farebnych odtie-
a dalSiemu vybaveniu interiéru extrémne matné nov podla RAL a NCS.

povrchy (cca G04) s vynikajucou odolnostou.

rychle schnutie
» vodourieditelny 2-zlozkovy kryci systém
(vrchna farba)

vyborna stohovatelnost, nelepivost po zaschnuti

velmi dobra krycia schopnost
 hlboko matny povrch hodvabne jemny na dotyk

Siroka Skala farebnych odtietiov
* vysoka chemicka a mechanicka odolnost

vysoka odolnost voc¢i mechanickému
* ochrana proti odtlackom prstov a chemickému namahaniu a pésobeniu svetla

e takmer bez emisii VOC

» tonovatelny miesacim systémom ADLER | Mix

do sirokej skaly farebnych odtienov Cislo produktu Sty
Balenie 1kg, 4kg, 22 kg
Stupne lesku G10, G30, G50
Cislo produktu 3507000010 Standardné farebné odtiene \Weil3 (biela) W10,
Farebné odtiene RAL, NCS a dalSie farebné RAL 9010, Schwarz
odtiene na vyziadanie (Cierna)
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku Go4
Tuzidlo Aqua-Hardener 8452 g"%
&3
([ [ [n)0)
[ [ | [mN

CT T [mbie
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BLUEFIN PIGMOLUX PRODUKTY

Rad produktov Bluefin Pigmolux je zarukou efektivity, rych-
losti a vysoko estetickych povrchov. Vdaka svojim Spickovym
vlastnostiam patri tento rad k uzivatelsky najprivetivejsim,
vysoko efektivnym UV lakom na trhu.

 najvyssia odolnost
« vysoka krycia schopnost
 presnost farebnych odtienov

 vyborna stohovatelnost

Pigmolux DC Velmi univerzadlne pouzitie
3402009016

Pigmolux HQ Rychlost, tvrdost, odolnost
3350000010 a vynikajuca stohovatelnost
Pigmolux Gloss Vysoky lesk, ziarivé farebné odtiene
3395000030 a velmi dobra lestitelnost
Pigmolux HQ NXT Hiboko matné povrchy zamatovo
3395000030 jemné na dotyk, velmi dobra

odolnost voci poskriabaniu
a vylesteniu

33
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BLUEFIN BASE HT

Vodourieditelny 2-zlozkovy zakladny zakladny Tak

s vynikajucou transparentnostou a zvyraznenim
textury dreva. Vynikajuci izolacny ucinok zabranuje
aktivacii vo vode rozpustnych zloziek dreva (napr.

v smrekovci). Specidlny UV filter chrani drevo pred
zozltnutim a vyblednutim. Ako vrchny lak odportca-
me pouzit vodourieditelny nabytkovy lak od ADLER
(napr. Bluefin Top-Antiscratch a Bluefin Unistar).

velmi dobré zvyraznenie textury dreva

« vynikajtica transparentnost

dlhodoba ochrana proti Zltnutiu

vhodny aj ako pInic pri lakovani
s uzatvorenymi pérmi

Cislo produktu 2916000200
Balenie 4 kg, 20kg

BLUEFIN JET-BASE

Transparentny vodourieditelny 1-zlozkovy zakladny
lak. Zvlast vhodny na vyrobu nabytku, kde je nutné
rychle prelakovanie povrchu.

« velmi rychle schnutie
« velmi dobra pInivost

* vynikajtca brusitelnost

Cislo produktu 2914000200
Balenie 25kg

35
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ZAKLADNE LAKY

BLUEFIN BASELUX &
BLUEFIN BASELUX NATUR

UV vytvrdzujuci zakladny lak na nabytok na priemy-
selné a remeselné pouzitie. Systémovo prispdsobeny
na pouzitie v systéme s produktmi Bluefin Multilux U,
OP HF a Top.

Ak chcete zachovat prirodzenu farbu dreva,
pouzite Bluefin Baselux Natur.

velmi dobra brusitelnost

» nestekavost na zvislych plochach

« dobra plnivost

velmi dobré zvyraznenie textury dreva

» mozno ho pouzit priamo na dub

Cislo produktu Bluefin Baselux 3810000200
Bluefin Baselux Nature 3811000200
Balenie 25kg

dalsie velkosti balenia na vyziadanie

: O
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UV vytvrdzujuci 2-zlozkovy striekaci pIni¢ vhodny
pod vietky vodourieditelné krycie systémy ako izo-
lacia pre dreviny, ktoré obsahuju vodourozpustné
extraktivne latky.

« velmi dobra pInivost & brusitelnost
e rychle vytvrdnutie
« vynikajtice izolacné vlastnosti

» prilnavost a izolacia na akomkolvek podklade, tiez
aj na drevinach s vysokym podielom vo vode roz-
pustnych extraktivnych zloZiek dreva (napr. jasen)

3319050000

25kg, 120 kg

dalSie vel'kosti balenia
na vyziadanie
Aqua-Hardener 8450

UV vytvrdzujuci vodourieditelny striekaci 1-zlozko-
vy pInic¢ s minimalnym zdvihanim vlakien MDF
a HDF dosiek.

« velmi dobra plnivost & brusitelnost
¢ rychle vytvrdnutie

» mozno ho aplikovat priamo na MDF dosky

3320050000
25 kg
dalsie velkosti balenia na vyZiadanie
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Vyh ;ti 9
do buduca

Inovativne podniky sa stavaju celom k svojej zodpovednosti voci w

Zivotnému prostrediu a spolocnosti a uz teraz prijimaju udrzatelné \/

opatrenia na ochranu zivotného prostredia.

Vase vyhody pri pouzivani vodourieditelnych
lakov prehladne...

v Spinate zikonné podmienky a ste dobre pripraveni
na poziadavky zakaznikov:
« Smernica 2004/42/ES (tzv. Decopaint smernica)
« Vlyhlaska o vyrobe prchavych organickych latok (VAV) v Rakusku, BGBI 11 301/2002

« 31. spolkova vyhlaska o kontrole emisii: Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BimSchV) v Nemecku, BGBI | 2001, 2180
v Konite inovativne a predvidavo do budiicnosti
v Vodourieditelné laky prispievajii k pozitivnemu imidzu vasej spoloénosti
v Svojim zakaznikom mézete poniknut ekologické a vysokokvalitné vyrobky
v Setrite svoje naklady a zdroje

v Prijimate zodpovednost voéi budiicim generaciam

Okrem optimalnej povrchovej tipravy su

dolezité tiez spravne pracovné nastroje.

Profesionalne prislusenstvo ADLER, zla-

dené s nasimi produktmi, vim poméze Profesionalne

dosiahnut perfektné vysledky lakovania. 'PT'iSI'lI.;ETI stvo ADLER




S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi polozil Johann Berghofer zakladny kamen
znacky ADLER a rozbehol produkciu vlastnych farieb a lakov.
Odvtedy sa toho vela zmenilo, jedno vsak ostava nadalej rovnaké:
nase nadsenie pre farbu, ktoré nas kazdy den motivuje k vytvaraniu
dokonalych systémov povrchovej upravy na rézne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak = s farbou v krvi.

f ®

facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko youtube.com/@adlerslovensko

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik - Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstraBBe 22 - A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmtihlstr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG - EtzelstraRe 5 - CH-8856 Tuggen - T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. - Via per Marco 12/D - 1-38068 Rovereto - T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z 0.0. - ul. Tyniecka 229 - PL-30-376 Krakow - T. +48 12 252 4001
ADLER Cesko s.r.0. - Jihlavskd 770/27 - CZ-664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.0. - Montdzna 3 - SK-971 01 Prievidza - T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV - De Boelakkers 12 - NL-5591 RA Heeze - T. +31 85 064 2020
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